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(7) ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
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СПИСАК ИНВЕНТАРСКИХ ЈЕДИНИЦА 

            

 

Алтернативна 
шифра 

инвентарске 
јединице 

Инвентарска јединица 
Шифра 

инвентарске 
јединице 

(7) 
ВЕРТИКАЛНА 

САОБРАЋАЈНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА 

I- Саобраћајни знакови опасности (71) I- 

II- Саобраћајни знакови изричитих наредби (72) II- 

 Саобраћајни знакови обавештења (73)  

III- Саобраћајни знакови обавештења - општи (73op) III- 

III- 
Саобраћајни знакови обавештења - вођење 
саобраћаја (73vs) 

III- 

III- 
Саобраћајни знакови обавештења – препреке на 
путу (карактеристични) (73pr) 

III- 

III- 
Саобраћајни знакови обавештења - туристичка 
сигнализација (73ts) 

III- 

IV- Допунске табле (74) IV- 

75 Знакови са измењивим садржајем порука  prom_sign 

79 Носач саобраћајног знака nosac_sz 
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САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ (71) 

I- I- 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
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СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

I-           

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Знак окренут у смеру снимања 

- Знак окренут супротно од смера снимања 

P Знак управан на смер пута, припада путу који се снима 

1 Знак на приступном путу, окренут од пута који се снима 

2 Знак на приступном путу, окренут ка путу који се снима 

 

 Положај 

D Десно 

L Лево 

S Средина 

G Горе  

P Портал 

 

 Врста 

1 

Стандардни (дужина стране равностраног троугла 120 cm); 
за знакове:I-35.1, I-35.2, I-35.3, I-36.1, I-36.2, I-36.3 странице правоугаоника 30cm x 100cm; 
за знак I-34 (Андрејин крст) странице правоугаоника 120 cm x 60 cm;    
за знак I-34.1 (Андрејин крст) странице правоугаоника 120 cm x 85 cm 

2 Стандардни (дужина стране једнакостраничног троугла 90 cm) 

3 Стандардни (дужина стране једнакостраничног троугла 60 cm) 

4 Стандардни (дужина стране једнакостраничног троугла 40 cm) 

5 
Није пројектован по прописаним стандардима  
(стање знака је увек 3=Лоше) 

 

 Материјал (само за пројектовану саобраћајну сигнализацију) 

1 Класа 1 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

2 Класа 2 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

3 Класа 3 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

 

 Стање 

1 Добро (читљив, без оштећења) 

2 Средње (изгребан, делимично искривљен, читљив) 

3 Лоше (једва читљив,оштећен, оборен, поломљен, није пројектован по прописаним стандардима) 

 

 Коментар 

 Садржај знака  
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САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ (72) 

II- II- 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
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СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

II-           

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Знак окренут у смеру снимања 

- Знак окренут супротно од смера снимања 

P Знак управан на смер пута, припада путу који се снима 

1 Знак на приступном путу, окренут од пута који се снима 

2 Знак на приступном путу, окренут ка путу који се снима 

 

 Положај 

D Десно 

L Лево 

S Средина 

G Горе  

P Портал 

 

 Врста 

1 
Стандардни (пречник круга 90 cm, дужина стране равностраног троугла 120 cm, странице правоугаоника 
90 cm x 150 cm, странице правоугаоника 135 cm x 225 cm) 

2 Стандардни (пречник круга 60 cm, дужина стране равностраног троугла 90 cm) 

3 Стандардни (пречник круга 40 cm) 

4 Стандардни (пречник круга 30 cm) 

5 
Није пројектован по прописаним стандардима  
(стање знака је увек 3=Лоше) 

 

 Материјал (само за пројектовану саобраћајну сигнализацију) 

1 Класа 1 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

2 Класа 2 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

3 Класа 3 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

 

 Стање 

1 Добро (читљив, без оштећења) 

2 Средње (изгребан, делимично искривљен, читљив) 

3 Лоше (једва читљив,оштећен, оборен, поломљен, није пројектован по прописаним стандардима) 

 

 Коментар 

 Садржај знака 
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САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА - ОПШТИ (73op) 

III- III- 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
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СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

III-           

 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Знак окренут у смеру снимања 

- Знак окренут супротно од смера снимања 

P Знак управан на смер пута, припада путу који се снима 

1 Знак на приступном путу, окренут од пута који се снима 

2 Знак на приступном путу, окренут ка путу који се снима 

 

 Положај 

D Десно 

L Лево 

S Средина 

G Горе 

P Портал 

 

 Врста  

1 
Стандардни (пречник круга 90 cm;  странице квадрата 90 cm; странице правоугаоника 90 cm х 135 cm; 
остале димензије) 

2 
Стандардни (пречник круга 60 cm, странице квадрата 60 cm, странице правоугаоника 60 cm х 90 cm, 
остале димензије) 

3 Стандардни (пречник круга 40 cm) 

4 Стандардни (пречник круга 30 cm) 

5 Димензије знака: 450x400 и 350x300 (III-98), 450x350 (III-99) 

 
Стандардни III-2.1, III-63-1, III-64.1, III-75, III-76, III-77, III-75.1, III-76.1, III-77.1, III-78, III-78.1, III-82, III-83, III-
84, III-84.1, III-85, III-86, III-87, III-87.1, III-88, III-88.1, III-89, III-89.1, III-89.2, III-91, III-92, III-93, III-94, III-95, III-
96, III-97, III-100, III-101 

6 Димензије знака се посебно пројектују 

7 
Није пројектован по прописаним стандардима  
(стање знака је увек 3=Лоше) 

 

 Материјал (само за пројектовану саобраћајну сигнализацију) 

1 Класа 1 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

2 Класа 2 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

3 Класа 3 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

 

 Стање 

1 Добро (читљив, без оштећења) 

2 Средње (изгребан, делимично искривљен, читљив) 

3 Лоше (једва читљив,оштећен, оборен, поломљен, није пројектован по прописаним стандардима) 
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САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА - ОПШТИ (73op) 

III- III- 

 
 

 Мера 1 

 Површина знака који се посебно пројектује (Врста 6) 

 
 

 Коментар 

 
Садржај знака;  
Димензије знака за Врста=6: ширина (cm) и висина (cm) 
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САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА - ВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА (73vs) 

III- III- 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
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СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

III-...vs           

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Знак окренут у смеру снимања 

- Знак окренут супротно од смера снимања 

P Знак управан на смер пута, припада путу који се снима 

1 Знак на приступном путу, окренут од пута који се снима 

2 Знак на приступном путу, окренут ка путу који се снима 

 

 Положај 

D Десно 

L Лево 

S Средина 

G Горе 

P Портал 

 

 Врста  

6 Димензије знака се посебно пројектују 

7 
Није пројектован по прописаним стандардима  
(стање знака је увек 3=Лоше) 

 

 Материјал (само за пројектовану саобраћајну сигнализацију) 

1 Класа 1 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

2 Класа 2 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

3 Класа 3 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

 

 Стање 

1 Добро (читљив, без оштећења) 

2 Средње (изгребан, делимично искривљен, читљив) 

3 Лоше (једва читљив,оштећен, оборен, поломљен, није пројектован по прописаним стандардима) 

 

 Мера 1 

 Површина знака који се посебно пројектује (Врста 6) 

 

 Коментар 

 
Садржај знака (Врбас лево, Нови Сад право, Београд десно и сл.);  
Нестандардна димензија знака за Врста=6: ширина (cm) и висина (cm) 
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САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА – ПРЕПРЕКЕ НА ПУТУ (73pr) 
(без привремене саобраћајне сигнализације) 
III- III- 
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ЈЕДИНИЦЕ 
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СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

III-...pr           

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Знак окренут у смеру снимања 

- Знак окренут супротно од смера снимања 

P Знак управан на смер пута, припада путу који се снима 

1 Знак на приступном путу, окренут од пута који се снима 

2 Знак на приступном путу, окренут ка путу који се снима 

 

 Положај 

D Десно 

L Лево 

S Средина 

G Горе 

P Портал 

 

 Врста  

6 Димензије знака се посебно пројектују 

7 
Није пројектован по прописаним стандардима  
(стање знака је увек 3=Лоше) 

 

 Материјал (само за пројектовану саобраћајну сигнализацију) 

1 Класа 1 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

2 Класа 2 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

3 Класа 3 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

 

 Стање 

1 Добро (читљив, без оштећења) 

2 Средње (изгребан, делимично искривљен, читљив) 

3 Лоше (једва читљив,оштећен, оборен, поломљен, није пројектован по прописаним стандардима) 

 

 Мера 1 

 Површина знака који се посебно пројектује (Врста 6) 

 

 Коментар 

 
Садржај знака;  
Нестандардна димензија знака за Врста=6: ширина (cm) и висина (cm) 
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САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА - ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА (73ts) 

III- III- 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
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ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
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МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

III-...ts           

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Знак окренут у смеру снимања 

- Знак окренут супротно од смера снимања 

P Знак управан на смер пута, припада путу који се снима 

1 Знак на приступном путу, окренут од пута који се снима 

2 Знак на приступном путу, окренут ка путу који се снима 

 

 Положај 

D Десно 

L Лево 

S Средина 

G Горе 

P Портал 

 

 Врста  

6 Димензије знака се посебно пројектују 

7 
Није пројектован по прописаним стандардима  
(стање знака је увек 3=Лоше) 

 

 Материјал (само за пројектовану саобраћајну сигнализацију) 

1 Класа 1 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

2 Класа 2 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

3 Класа 3 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

 

 Стање 

1 Добро (читљив, без оштећења) 

2 Средње (изгребан, делимично искривљен, читљив) 

3 Лоше (једва читљив,оштећен, оборен, поломљен, није пројектован по прописаним стандардима) 

 

 Мера 1 

 Површина знака који се посебно пројектује (Врста 6) 

 

 Коментар 

 
Садржај знака;  
Нестандардна димензија знака за Врста=6: ширина (cm) и висина (cm) 
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ДОПУНСКЕ ТАБЛЕ 

74... IV- 
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3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

IV-           

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Знак окренут у смеру снимања 

- Знак окренут супротно од смера снимања 

P Знак управан на смер пута, припада путу који се снима 

1 Знак на приступном путу, окренут од пута који се снима 

2 Знак на приступном путу, окренут ка путу који се снима 

 

 Положај 

D Десно 

L Лево 

S Средина 

G Горе 

 

 Врста 

1 Стандардна (странице правоугаоника 120 cm х 50 cm и 120 cm х 30 cm) 

2 Стандардна (странице правоугаоника 90 cm х 45 cm, 90 cm х 35 cm, 90 cm х 25 cm) 

3 Стандардна (странице правоугаоника 60 cm х 30 cm, 60 cm х 25 cm, 60 cm х 15 cm) 

4 Стандардна (странице квадрата 60 cm х 60 cm) 

5 Димензије допунске табле се посебно пројектују 

6 
Није пројектована по прописаним стандардима  
(стање знака је увек 3=Лоше) 

 

 Материјал (само за пројектовану саобраћајну сигнализацију) 

1 Класа 1 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

2 Класа 2 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

3 Класа 3 материјала (фолије) "лица" саобраћајног знака 

 

 Стање 

1 Добро (читљива, без оштећења) 

2 Средње (изгребана, делимично искривљена, читљива) 

3 Лоше (једва читљива,оштећена, оборена, поломљена, није пројектована по прописаним стандардима) 

 

 Мера 1 

 Површина допунске табле која се посебно пројектује (Врста 5) 

 

 Коментар 

 
Садржај допунске табле;  
Нестандардна димензија допунске табле за Врста=5: ширина (cm) и висина (cm) 
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ЗНАКОВИ СА ИЗМЕЊИВИМ САДРЖАЈЕМ ПОРУКА 

75 prom_sign 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

 
 

П 
О 
Ј 
А 
В 
А 

 
П 
О 
Л 
О 
Ж 
А 
Ј 

 
 

В 
Р 
С 
Т 
А 

М 
А 
Т 
Е 
Р 
И 
Ј 
А 
Л 

 
 

С 
Т 
А 
Њ 
Е 

 
 
 
 

СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

prom_sign           

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Знак окренут у смеру снимања 

- Знак окренут супротно од смера снимања 

 
 

 Положај 

D Десно 

L Лево 

S Средина 

G Горе 

P Портал 

 
 

 Врста 

1 Напајање електричном енергијом 

2 Напајање соларном енергијом 

3 Комбиновано напајање 

9 Остале врсте напајања 

 
 

 Стање 

1 Добро (читљива, без оштећења) 

2 Средње (изгребана, делимично искривљена, читљива) 

3 Лоше (једва читљива,оштећена, поломљена) 

 
 

 Коментар 

 Садржај променљиве вертикалне саобраћајне сигнализације 
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НОСАЧ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА 

79 nosac_sz 
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Ознака Опис 

 

 Положај 

D Десно 

L Лево 

S Средина 

 

 Врста 

0 Сајла за семафоре 

1 Једностубни (стандардни стуб саобраћајног знака) 

2 Вишестубни 

3 Решеткасти 

4 Полупортални  

5 Портални  

6 Сигнални стуб носача лантерни - стандардни 

7 Сигнални стуб носача лантерни - конзолни 

8 Мање димензије од стандардних (једностубни или двостубни) 

9 Остали носачи (електрични стубови, бандере) 

 

 Материјал 

0 Црна цев 

1 Поцинкован  

9 Податак није битан (за врсте 0 и 9) 

 

 Стање 

1 У функцији, без корозије 

2 У функцији, кородирао, није офарбан према Правилнику о саобраћајон сигнализацији  

3 Лоше, оштећено постоље, није кородирао  

4 Лоше, деформисан стуб 

 

 Мера 1 

 Дужина стуба (за врсту 1-Једностубни и врсту 2-Вишестубни) 

 Дужина решетке (за врсту 3-Решеткасти) 

 

 Мера 2 

 Број стубова (за врсту 2-Вишестубни); Број решетки (за врсту 3-Решеткасти) 

 

 Мера 3 

 Број стубова (цеви) једне решетке (за врсту 3-Решеткасти) 

 

 


