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(9) САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА 
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СПИСАК ИНВЕНТАРСКИХ ЈЕДИНИЦА 

            

 

Алтернативна 
шифра 

инвентарске 
јединице 

Инвентарска јединица 
Шифра 

инвентарске 
јединице 

(9) 
САОБРАЋАЈНА 

ОПРЕМА 

 СВЕТЛОСНЕ ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ  

VIII-1 Смерокази (стубићи) VIII-1 

VIII-2 Катадиоптер VIII-2 

VIII-3 Штап за означавање пута у зимским условима VIII-3 

VIII-4 
Индикатор за означавање путног објекта и зона 
издигнутих ивичњака 

VIII-4 

VIII-5 
Табле за означавање сталних препрека унутар 
габарита и слободног профила 

VIII-5 

 
ОПРЕМА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ 
ПОВРШИНА 

 

IX-1 Маркер IX-1 

IX-2 Линеарни катадиоптер IX-2 

IX-3 Монтажни ивичњак IX-3 

IX-4 Делинеатор IX-4 

IX-5 Индикатор врха површине раздвајања токова IX-5 

IX-6 Саобраћајно огледало IX-6 

IX-7 Стубић IX-7 

IX-8 Опрема против заслепљивања возача IX-8 

IX-9 Опрема за смањења нивоа буке од саобраћаја IX-9 

IX-10 Светла упозорења IX-10 

   

 
ОГРАДЕ, УБЛАЖИВАЧИ УДАРА, УРЕЂАЈИ ЗА 
КОНТРОЛУ САОБРАЋАЈА, ... 

 

91 Еластична одбојна ограда elodb_og 

911 Завршетак еластичне одбојне ограде zavr_og 

92 Бетонска заштитна ограда bet_og 

93 Пешачка ограда pes_og 

94 Заштитна жичана ограда (заштитна мрежа) zas_mr 

941 Заштитна опрема у путном појасу zasop_pp 

95 Лежећи полицајац lezeci_p 

96 Смерокази (стубићи) smerokaz 

97 Уређаји за контролу саобраћаја uks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

112 

СМЕРОКАЗИ  

VIII-1 VIII-1 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

 
 

П 
О 
Ј 
А 
В 
А 

 
П 
О 
Л 
О 
Ж 
А 
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СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

VIII-1 +          

VIII-1 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Стање 

1 Добро (уредно поређани) 

2 Средње (углавном поређани) 

3 Лоше (недостају) 
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KАТАДИОПТЕР  

VIII-2 VIII-2 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
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МЕРА 
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МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

VIII-2 +          

VIII-2 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Стање 

1 Добро (уредно поређани) 

2 Средње (углавном поређани) 

3 Лоше (недостају) 
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ШТАП ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПУТА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА 

VIII-3 VIII-3 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
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СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

VIII-3 +          

VIII-3 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Стање 

1 Добро (уредно поређани) 

2 Средње (углавном поређани) 

3 Лоше (недостају) 
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ИНДИКАТОР ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПУТНОГ ОБЈЕКТА У ЗОНИ ИЗДИГНУТИХ ИВИЧЊАКА 

VIII-4 VIII-4 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
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СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

VIII-4           

 
 

Ознака Опис 

 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Стање 

1 Добро (неоштећен, уредно офарбан) 

2 Средње (неоштећен, потребно фарбње) 

3 Лоше (оштећен) 
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ТАБЛЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СТАЛНИХ ПРЕПРЕКА УНУТАР ГАБАРИТА СЛОБОДНОГ 
ПРОФИЛА ПУТА 
VIII-5 VIII-5 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
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СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

VIII-5           

 
 

Ознака Опис 

 

 Врста 

0 Табла са три косе црте 

1 Табла са једном косом цртом 

 
 

 Стање 

1 Добро (читљив, без оштећења) 

2 Средње (изгребан, делимично искривљен, читљив) 

3 Лоше (једва читљив,оштећен, оборен, поломљен, није пројектован по прописаним стандардима) 

 
 

 Мера 1 

 Укупан број табли (ком.) 
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МАРКЕР 

IX-1 XI-1 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
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СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

IX-1 +          

IX-1 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

S Средина пута у односу на смер раста стационаже 

P Површина коловоза (пешачки прелаз, ...) 

 
 

 Врста 

1 Једнострани 

2 Двострани 

 
 

 Стање 

1 Добро (неоштећени, у функцији) 

2 Средње (делимично оштећени, претежно у функцији) 

3 Лоше (оштећени, претежно ван функције) 

 
 

 Мера 1 

 
Размак између маркера (m)     (уноси се  за Положаје D-Десно, L-Лево, S-Средина) 
Број маркера (m)                       (уноси се  за Положај  P-Површина коловоза) 
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ЛИНЕАРНИ КАТАДИОПТЕР 

IX-2 XI-2 
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СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
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МЕРА 
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МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

IX-2 +          

IX-2 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Стање 

1 Добро (неоштећени, у функцији) 

2 Средње (делимично оштећени, претежно у функцији) 

3 Лоше (оштећени, претежно ван функције) 
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МОНТАЖНИ ИВИЧЊАК 

IX-3 XI-3 
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МЕРА 
2 

 
 
 
 

МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

IX-3 +          

IX-3 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

S Средина кпута у односу на смер раста стационаже 

 
 

 Положај 

1 Полукружни 

2 Трапезасти 

 
 

 Стање 

1 Добро (неоштећени, у функцији) 

2 Средње (делимично оштећени, претежно у функцији) 

3 Лоше (оштећени, претежно ван функције) 

 
 

 Мера 1 

 Висина монтажних ивичњака 
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ДЕЛИНЕАТОР 

IX-4 XI-4 
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ЈЕДИНИЦЕ 
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СТАЦИОНАЖА 
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МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

IX-4 +          

IX-4 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

S Средина коловоза 

 
 

 Стање 

1 Добро (неоштећени, у функцији) 

2 Средње (делимично оштећени, претежно у функцији) 

3 Лоше (оштећени, претежно ван функције) 
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ИНДИКАТОР ВРХА ПОВРШИНЕ РАЗДВАЈАЊА ТОКОВА 

IX-5 IX-5 
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МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
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МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

IX-5           

 
 

Ознака Опис 

 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

S Средина коловоза у односу на смер вожње 

 
 

 Стање 

1 Добро (неоштећени, у функцији) 

2 Средње (делимично оштећени, претежно у функцији) 

3 Лоше (оштећени, претежно ван функције) 
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САОБРАЋАЈНО ОГЛЕДАЛО 

IX-6 IX-6 
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МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

IX-6           

 
 

Ознака Опис 

 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

S Средина коловоза у односу на смер вожње 

 
 

 Врста 

1 Правоугаоног облика 

2 Округлог облика 

 
 

 Стање 

1 Добро (неоштећени, у функцији) 

2 Средње (делимично оштећени, претежно у функцији) 

3 Лоше (оштећени, претежно ван функције) 
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СТУБИЋИ 

IX-7 IX-7 
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МЕРА 
3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

IX-7 +          

IX-7 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Врста 

P Пластика 

M Метал 

G Гума 

 
 

 Стање 

1 Добро (уредно поређани) 

2 Средње (углавном поређани) 

3 Лоше (недостају) 

 
 

 Мера 1 

 Размак између стубића 
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ОПРЕМА ПРОТИВ ЗАСЛЕПЉИВАЊА ВОЗАЧА 

IX-8 IX-8 
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КОМЕНТАР 

IX-8 +          

IX-8 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

S Средина у односу на смер вожње 

 
 

 Стање 

1 Добро (уредно поређана) 

2 Средње (углавном поређана) 

3 Лоше (недостаје) 
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ОПРЕМА ЗА СМАЊЕЊЕ НИВОА БУКЕ ОД САОБРАЋАЈА 

IX-9 IX-9 
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КОМЕНТАР 

IX-9 +          

IX-9 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 
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СВЕТЛО УПОЗОРЕЊА 

IX-10 IX-10 
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КОМЕНТАР 

IX-10           

 
 

Ознака Опис 

 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

S Средина коловоза у односу на смер вожње 

 
 

 Мера 1 

1 Број светала упозорења (ком.) 

 
 

 Коментар 

 Опис локације и положаја светла упозорења 
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ЕЛАСТИЧНА ОДБОЈНА ОГРАДА (СИСТЕМ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ) 

91 elodb_og 
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МЕРА 
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КОМЕНТАР 

elodb_og +          

elodb_og 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa  

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 

 Врста 

1 Једнострана ограда (ЈО) 

2 Једнострана ограда на објекту (ЈОО) 

3 Једнострана дистантна ограда (ЈДО) 

4 Једнострана дистантна ограда на објекту (ЈДОО) 

5 Двострана дистантна ограда (ДДО) 

6 Двострана дистантна ограда на објекту (ДДОО) 

7 Ограда вишег квалитета (super rail) (ВКО) 

8 Ограда вишег квалитета (super rail) на објекту (ВКОО) 

9 Прелазна конструкција 

 

 Материјал 

1 Степен задржавања N2, размак између стубова 2 м 

2 Степен задржавања N2, размак између стубова 4 м 

3 Степен задржавања H1 

4 Степен задржавања H2 

 

 Стање 

1 Добро (неоштећена, нема појаве корозије, стубови исправни) 

2 Средње (кородирана, благо оштећена, у функцији) 

3 Лоше (ван функције) 

4 Недостаје (намештање новог плашта) 
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ЕЛАСТИЧНА ОДБОЈНА ОГРАДА (СИСТЕМ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ) (наставак) 

91 elodb_og 

 
 

 Мера 1 

1 Подручје деловања W1 

2 Подручје деловања W2 

3 Подручје деловања W3 

4 Подручје деловања W4 

5 Подручје деловања W5 

6 Подручје деловања W6 

7 Подручје деловања W7 

8 Подручје деловања W8 

 

 Мера 2 

0 Без катадиоптера 

1 Са катадиоптерима на 8 м 

2 Са катадиоптерима на 12 м 

3 Са катадиоптерима на 24 м 

 

 Мера 3 

 Број редова;     A-Анкерисана (за врсту 2, 4, 6 и 8) 

 

 Коментар 

 
Напомена: 
Стационажа завршетка еластичне одбојне ограде је на стационажа почетка односно краја еластичне 
одбојне ограде, не рачунајући дужине косих завршетака 
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ЗАВРШЕТАК ЕЛАСТИЧНЕ ОДБОЈНЕ ОГРАДЕ 

911 zavr_og 
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МЕРА 
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МЕРА 
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МЕРА 
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КОМЕНТАР 

elodb_og           

 
 

Ознака Опис 

 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Врста 

1 Коси завршетак 12 м 

2 Коси завршетак 4 м 

3 Округли завршетак 

 
 

 Стање 

1 Добро (неоштећена, нема појаве корозије, стубови исправни) 

2 Средње (кородирана, благо оштећена, у функцији) 

3 Лоше (ван функције) 

4 Недостаје (намештање новог плашта) 

 
 

 Коментар 

 
Напомена: 
Стационажа завршетка еластичне одбојне ограде је на стационажа почетка односно краја еластичне одбојне 
ограде, не рачунајући дужине косих завршетака 
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БЕТОНСКА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОГРАДА 

92 bet_og 
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МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 
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КОМЕНТАР 

bet_og +          

bet_og 
P 
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Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Врста 

P Профилисани елементи (New Jersey и сл.) 

O Остало 

 
 

 Материјал 

B Бетон 

P Пластика 

M Метал 

 
 

 Стање 

1 Добро (неоштећена, у функцији) 

2 Средње (положајно померена, искрзана, у функцији) 

3 Лоше (ван функције) 
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ПЕШАЧКА ОГРАДА 

93 pes_og 
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МЕРА 
1 
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КОМЕНТАР 

pes_og +          

pes_og 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Врста 

G Гелендер 

L Ланац 

O Остало 

М На мосту са рукохватима 

 
 

 Материјал 

C Челик и други метали, цеви, мрежа и сл. 

B Бетон 

D Дрво 

 

 Стање 

1 Добро (неоштећена) 

2 Средње (благо оштећена, у функцији) 

3 Лоше (ван функције) 

4 Недостаје део ограде 

 
 

 Коментар 

 Евентуално, посебна запажања о огради 
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ЗАШТИТНА МРЕЖА 

94 zas_mr 

 
 

 
 
 

ШИФРА 
ИНВЕН- 
ТАРСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

 
 

П 
О 
Ј 
А 
В 
А 

 
П 
О 
Л 
О 
Ж 
А 
Ј 

 
 

В 
Р 
С 
Т 
А 

М 
А 
Т 
Е 
Р 
И 
Ј 
А 
Л 

 
 

С 
Т 
А 
Њ 
Е 

 
 
 
 

СТАЦИОНАЖА 

 
 
 
 

МЕРА 
1 

 
 
 
 

МЕРА 
2 
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3 

 
 
 
 

КОМЕНТАР 

zas_mr +          

zas_mr 
P 
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Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Врста 

А Заштитна жичана ограда путног појаса аутопута 

О Заштитна жичана мрежа од осипа дуж косине усека 

 
 

 Стање 

1 У функцији 

2 Није у функцији 

 
 

 Мера 1 

 
А- Ограда путног појаса аутопута:               Процењена дужина (m) 
О- Заштита од осипа дуж косине усека:      Процењена висина (m) 
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ЗАШТИТНА ОПРЕМА У ПУТНОМ ПОЈАСУ 

941 zasop_pp 
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КОМЕНТАР 

zasop_pp +          

zasop_pp 
P 
- 

         

 
 

Ознака Опис 

 

 Поjaвa 

+ Почетак 

P Промена 

- Крај 

 
 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Врста 

B Заштита од буке 

Z Заштита од засенивања 

V Заштита од ветра 

 
 

 Стање 

1 У функцији 

2 Није у функцији 

 
 

 Мера 1 

 Просечна висина (m)  
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ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА ЗА УСПОРАВАЊЕ САОБРАЋАЈА (ЛЕЖЕЋИ ПОЛИЦАЈАЦ) 

95 lezeci_p 
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КОМЕНТАР 

lezeci_p           

 
 

Ознака Опис 

 

 Врста 

L Линијски 

P Платформа 

 
 

 Материјал 

G Гума 

А Асфалт 

К Комбиновани 

О Остало 

 
 

 Стање 

1 Добро  

2 Лоше  

 
 

 Мера 1 

 
Линијски:         Дужина (m) 
Платформа:   Површина (m2) 

 
 

 Мера 2 

 
1:         Висина лежећег полицијца < 7 cm 
2:         Висина лежећег полицијца > 7 cm 
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УБЛАЖИВАЧ УДАРА (СТАЦИОНАРНИ) 

96 ubl_udara 
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ЈЕДИНИЦЕ 

 
 

П 
О 
Ј 
А 
В 
А 

 
П 
О 
Л 
О 
Ж 
А 
Ј 

 
 

В 
Р 
С 
Т 
А 

М 
А 
Т 
Е 
Р 
И 
Ј 
А 
Л 

 
 

С 
Т 
А 
Њ 
Е 

 
 
 
 

СТАЦИОНАЖА 
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МЕРА 
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КОМЕНТАР 

ubl_udara           

 
 

Ознака Опис 

 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

S Средина коловоза у односу на смер вожње 

 
 
 

 Стање 

1 Добро (уредно поређани) 

2 Средње (углавном поређани) 

3 Лоше (недостају) 

 
 

 Коментар 

 Опис локације због које је постављен ублаживач удара 
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УРЕЂАЈИ ЗА КОНТРОЛУ САОБРАЋАЈА 

97 uks 
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КОМЕНТАР 

uks           

 
 

Ознака Опис 

 

 Положај 

D Десно у односу на смер вожње 

L Лево у односу на смер вожње 

 
 

 Врста 

1 Аутоматски бројач саобраћаја   (BS) 

2 Вага за контролу тежине             (KT) 

3 Контрола брзине                          (KB) 

4 Видео надзор                               (VN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


